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产品编码 芯线根数

及导体截

面积

芯线根数及

导体截面积

（AWG）

  

电缆消耗

铜量 

kg/km

电缆近似

外径 

mm

电缆近似

重量

kg/km

ConCab kabel Mainhardt - 570 18×0,34 E172073 cr AMW STYLE 2464 300 V 80

UL CSA
EU 73/23/EEC

CC-Schleppflex PVC-570 UL/CSA

PVC

PVC DIN 
47100 PVC

VDE 0482, 265-2-1
 EN 50265-2-1 IEC 60332-1

RAL 7001

:

VDE 0295,6

:
 100 MOhm X km

:
: -40°C +80°C
: -5°C +80°C

:
7,5 x 

:
 800 

:
VDE 0281, 0812

UL: Style 2464
CSA: C 22.2 N 210.2-M90 FT1

 (mm2):

(Volt) VDE / UL, CSA:

(Volt):

(Ohm/km):
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产品编码 芯线根数

及导体截

面积

芯线根数及

导体截面积

（AWG）

  

电缆消耗

铜量 

kg/km

电缆近似

外径 

mm

电缆近似

重量

kg/km

ConCab kabel Mainhardt - 570 18×0,34 E172073 cr AMW STYLE 2464 300 V 80

UL CSA
EU 73/23/EEC

CC-Schleppflex PVC-570 UL/CSA

PVC

PVC DIN 
47100 PVC

VDE 0482, 265-2-1
 EN 50265-2-1 IEC 60332-1

RAL 7001

:

VDE 0295,6

:
 100 MOhm X km

:
: -40°C +80°C
: -5°C +80°C

:
7,5 x 

:
 800 

:
VDE 0281, 0812

UL: Style 2464
CSA: C 22.2 N 210.2-M90 FT1

 (mm2):

(Volt) VDE / UL, CSA:

(Volt):

(Ohm/km):
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570 0801 00
570 0801 99

570 0601 00
570 0601 99

570 0401 00
570 0401 99

570 0201 00
570 0201 99

570 01001 00
570 01001 99

570 02001 00
570 02001 99

570 03001 00
570 03001 99

570 04001 00
570 04001 99

570 30001 00
570 30001 99

570 35001 00
570 35001 99

570 45001 00
570 45001 99

570 50001 00
570 50001 99

1 X 10
1 G 10

1 X 16
1 G 16

1 X 25
1 G 25

1 X 35
1 G 35

1 X 50
1 G 50

1 X 70
1 G 70

1 X 95
1 G 95

1 X 120
1 G 120

1 X 150
1 G 150

1 X 185
1 G 185

1 X 240
1 G 240

1 X 300
1 G 300

AWG 8
AWG 8

AWG 6
AWG 6

AWG 4
AWG 4

AWG 2
AWG 2

AWG 1/0
AWG 1/0

AWG 2/0
AWG 2/0

AWG 3/0
AWG 3/0

AWG 4/0
AWG 4/0

MCM300 
MCM300 

MCM350 
MCM350 

MCM450 
MCM450 

MCM500 
MCM500 

96
96

153
153

240
240

336
336

480
480

672
672

798
798

1152
1152

1440
1440

1776
1776

2304
2304

2880
2880

9,0
9,0

10,1
10,1

11,3
11,3

14,5
14,5

16,3
16,3

17,5
17,5

19,6
19,6

23,0
23,0

25,6
25,6

28,7
28,7

32,8
32,8

35,1
35,1

180
180

221
221

336
336

500
500

720
720

850
850

1100
1100

1420
1420

1725
1725

2315
2315

2920
2920

3500
3500

产品编码 芯线根数

及导体截

面积

芯线根数及

导体截面积

（AWG）

  

电缆消耗

铜量 

kg/km

电缆近似

外径 

mm

电缆近似

重量

kg/km

UL CSA
EU  73/23/EEC

CC-Schleppflex PVC-570 UL/CSA

CC-Schleppflex

PVC
PVC

VDE0482 265-2-1 EN 50265-2-1
IEC 60332-1 RAL 9005

:
VDE/IEC: 600/1000 V
UL/CSA: 600 V

:
4000 V

:

UL 1581, Tab. 20.1
VDE 0295 6

:
200 MOhm X km

:
: -40°C +90°C
: -5°C  +90°C

:
: 3 x 
: 7,5 x 

:
 800 

:
VDE 0245, 0281

UL: Style 10107
CSA: AWM I A/B, II A/B FT1
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570 0801 00
570 0801 99

570 0601 00
570 0601 99

570 0401 00
570 0401 99

570 0201 00
570 0201 99

570 01001 00
570 01001 99

570 02001 00
570 02001 99

570 03001 00
570 03001 99

570 04001 00
570 04001 99

570 30001 00
570 30001 99

570 35001 00
570 35001 99

570 45001 00
570 45001 99

570 50001 00
570 50001 99

1 X 10
1 G 10

1 X 16
1 G 16

1 X 25
1 G 25

1 X 35
1 G 35

1 X 50
1 G 50

1 X 70
1 G 70

1 X 95
1 G 95

1 X 120
1 G 120

1 X 150
1 G 150

1 X 185
1 G 185

1 X 240
1 G 240

1 X 300
1 G 300

AWG 8
AWG 8

AWG 6
AWG 6

AWG 4
AWG 4

AWG 2
AWG 2

AWG 1/0
AWG 1/0

AWG 2/0
AWG 2/0

AWG 3/0
AWG 3/0

AWG 4/0
AWG 4/0

MCM300 
MCM300 

MCM350 
MCM350 

MCM450 
MCM450 

MCM500 
MCM500 

96
96

153
153

240
240

336
336

480
480

672
672

798
798

1152
1152

1440
1440

1776
1776

2304
2304

2880
2880

9,0
9,0

10,1
10,1

11,3
11,3

14,5
14,5

16,3
16,3

17,5
17,5

19,6
19,6

23,0
23,0

25,6
25,6

28,7
28,7

32,8
32,8

35,1
35,1

180
180

221
221

336
336

500
500

720
720

850
850

1100
1100

1420
1420

1725
1725

2315
2315

2920
2920

3500
3500

产品编码 芯线根数

及导体截

面积

芯线根数及

导体截面积

（AWG）

  

电缆消耗

铜量 

kg/km

电缆近似

外径 

mm

电缆近似

重量

kg/km

UL CSA
EU  73/23/EEC

CC-Schleppflex PVC-570 UL/CSA

CC-Schleppflex

PVC
PVC

VDE0482 265-2-1 EN 50265-2-1
IEC 60332-1 RAL 9005

:
VDE/IEC: 600/1000 V
UL/CSA: 600 V

:
4000 V

:

UL 1581, Tab. 20.1
VDE 0295 6

:
200 MOhm X km

:
: -40°C +90°C
: -5°C  +90°C

:
: 3 x 
: 7,5 x 

:
 800 

:
VDE 0245, 0281

UL: Style 10107
CSA: AWM I A/B, II A/B FT1
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UL CSA
EU 73/23/EEC

CC-Schleppflex PVC-570 UL/CSA

CC-Schleppflex

PVC
/

PVC
VDE0482 265-2-1

EN 50265-2-1 IEC 60332-1
RAL 9005

:
VDE/IEC: 600/1000 V
UL/CSA:            600 V

:
4000 V

:

VDE 0295, 6

:
20 MOhm X km

:
: -40°C  +90°C
: -5°C + 90°C

:
7,5 x 

:
 800 

:
VDE 0245, 0281

UL: Style 2587
CSA: AWM I A/B, II A/B FT1

产品编码 电缆消耗

铜量 

kg/km

电缆近似

外径 

mm

电缆近似

重量

kg/km

芯线根数

及导体截

面积
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UL CSA
EU 73/23/EEC

CC-Schleppflex PVC-570 UL/CSA

CC-Schleppflex

PVC
/

PVC
VDE0482 265-2-1

EN 50265-2-1 IEC 60332-1
RAL 9005

:
VDE/IEC: 600/1000 V
UL/CSA:            600 V

:
4000 V

:

VDE 0295, 6

:
20 MOhm X km

:
: -40°C  +90°C
: -5°C + 90°C

:
7,5 x 

:
 800 

:
VDE 0245, 0281

UL: Style 2587
CSA: AWM I A/B, II A/B FT1

产品编码 电缆消耗

铜量 

kg/km

电缆近似

外径 

mm

电缆近似

重量

kg/km

芯线根数

及导体截

面积


